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製品内容と分解図

本製品は、京商ミニッツレーサーの着せ替えボディとなります。走行には別途以下の製品が
必要です。

ミニッツRWD MR-04 シャシー・送信機セット 32370

タイヤ（別売りTPUタイヤあるいはミニッツ純正ゴムタイヤフロントx４・リヤx４）

走行用電池（単４x4：アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池）

送信器用電池（送信機の機種によって異なりますので、説明書をご覧ください）

製品の内容は以下の分解図のとおりとなります。F26FDMボディは熱溶融形式の3Dプリント製
です。射出成形品とは異なり、積層痕が目立ちます点と積層方向の強度が弱くなる点にご注
意ください。

組み立てには各種ドライバーと接着剤が必要です。接着剤は、強固に固定したい場合はエポ
キシ系か、セメダインスーパーXシリーズ、瞬間接着剤等を使用します。未塗装の場合は木工
用ボンドによる固定でも走行可能と確認しています。

組み立て手順
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関連記事

関連記事は見つかりませんでした。
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3x8mm皿タッピングビスx1
2x6mm皿タッピングビスx12バッテリーカバー

Batterycover

1. フロントウイングの組み立て
2x6mm皿タッピングビス2

本で、ノーズコーンをウイ

ングバンパーに固定し、翼

端版のカナードに接着剤を

つけて差し込みます。

2. リヤウイングの組み立て
2x6mm皿タッピングビス2

本で、リヤウイングをウイ

ングマウントに固定しま

す。

3. ボディの組み立て
インダクションポッドカメ

ラを差し込み、インダクシ

ョンポッドカバーに接着剤

をつけて差し込みます。

サイドポッドのインテーク

には、カバーを接着剤で貼

り付けます。

4.
ミラーケースにミラー部品

を接着し、ボディ側のダボ

に少量の接着剤を塗布して

差し込みます。

ノーズカメラもこのタイミ

ングで接着すると作業しや

すいです。

5.
Haloとサスアームを接着し

ます。

6.
ヘルメットを3x8mm皿タッ

ピングビスで固定します。

取り付け部分には角度がつ

いているので、ヘルメット

と固定部品が水平に密着す

るように固定してくださ

い。

7.
これでボディパーツは完成となります。

8. シャシーへのボディパーツ組み付け
完成した各ボディパーツを

シャシーに取り付けます。

9.
フロントウイングは、シャ

シーのボディマウント取付

用ネジ穴に、2x8mm皿タッ

ピングビスを使用して固定

します。

10.
リヤウイングマウント上部

前方のツメ（❶）を、モー

ターケースのスリット

（❷）に引っ掛けるように

はめ込みます。

ブラシレスモーターのシャ

シーに本製品を装着する場

合は、❶のツメをカットし

て使用してください。

11.
リヤウイングマウント下部

のネジ穴と、モーターケー

スギヤカバー用の穴を揃

え、2x6mm皿タッピングビ

スで固定します。

12.
リヤウイングマウント上部

のネジ穴に、2x6mm皿タッ

ピングビスをねじ込みま

す。このネジは固定ではな

く、スリットに引っ掛けて

固定を助ける目的です。ね

じ込み時には、リヤウイン

グマウント上部が持ち上が

らないように注意して締め

込んでください。

13.
電池（バッテリー）収納部

前方に、バッテリーカバー

を被せるように置きます。

14.
バッテリーカバー後端の飛

び出した三角の部品に被せ

るように、純正のバッテリ

ーホルダーを装着します。

15.
ボディ前側のツメをノーズ

の内側に差し込みます。

16.
差し込んだ前側のツメを維

持しながら、ボディ裏側後

端にあるボディマウントの

ツメをシャシーのマウント

スリット（電池ケース後端

のスリット）に差し込みま

す。

まず片側を差し込み、反対

側はスライドさせるように

スリットに差し入れて固定

します。ボディの割れを防

止するため、開きすぎない

ように注意してください。
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